Bochnia, dnia 9 marca 2022r.

INFORMACJA

dotyczaca udzielonych odpowiedzi na otrzymane pytania zwigzane z postepowaniem pn.
Zabudowanie $ciennych urzadzen klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Poradni
Dzieciecej i Poradni Rehabilitacyjnej w budynku SPMZOZ w Bochni

W nawigzaniu do otrzymanych pytan zwigzanych z wymienionym postepowaniem - oznaczenie
sprawy: 01/ZP/Z0/SPMZQZ/2022 Samodzielny Publiczny Miejski Zaktad Opieki Zdrowotnej w Bochni
przekazuje odpowiedzi na otrzymane nastepujace pytania:

1.

Zamawiajacy dla poczekalni dzieci zdrowych i1 chorych oraz korytarza wymaga zamontowania
dwoch jednostek wewnetrznych oznacza to, ze sg dwie poczekalnie i dwa korytarze, w ktérych
nalezy zamontowa¢ klimatyzacje czy Zamawiajacy wymaga zamontowania dla jedne;j
poczekalni i jednego korytarza po dwie jednostki wewngtrzne ze wzgledu na dtugos¢
poczekalni 1 korytarza?

Odpowiedz :

W Poradni Dziecigcej wymaga si¢ zabudowanie 8 jednostek wewnetrznych w: gabinetach,
punkcie szczepien i magazynie lekdw po jednej jednostce, w poczekalni dziecka zdrowego i
chorego po jednej jednostce — razem 10 jednostek.

W Poradni Rehabilitacyjnej wymaga si¢ zabudowanie 4 jednostek wewnetrznych w:
gabinetach ¢wiczen po jednej jednostce wewnetrznej oraz na korytarzu z boksami zabiegdéw
rehabilitacyjnych dwie jednostki — razem 4 jednostki.

Prosze o udostepnienie rzutdw pomieszczen, w ktérych montowanych bedzie 14
klimatyzatorow.

Odpowiedz: Do Informacji zalagczamy rzuty pomieszczen : Poradni Dziecigcej oraz Poradni
Rehabilitacyjnej

Prosz¢ o podanie wysokosci pomieszczen, w ktorych montowana bedzie klimatyzacja. Prosze
poda¢ w szczelnosci dla poczekalni i korytarza.

Odpowiedz:

Wysokos¢ pomieszczen w Poradni Dziecigcej wynosi 3,75 m, natomiast w Poradni
Rehabilitacyjnej wysokos¢ wynosi 2,80 m.

Od ktorej strony Swiata umieszczone sg okna dla kazdego z pomieszczen, w ktérych
montowanych bedzie 14 klimatyzatoréw?

Odpowiedz

W Poradni Dziecigcej okna usytuowane sg od strony: poinoc, wschod, zachod, natomiast w
Poradni Rehabilitacyjnej od strony potudniowe;.

Ile maksymalnie oséb bedzie przebywac¢ w kazdym z pomieszczen, w ktérych montowanych
bedzie 14 klimatyzatorow?

Odpowiedz W Poradni Dziecigcej: w poczekali dziecka zdrowego : 3 — 4 osoby, w poczekalni
dziecka chorego :10 -12 0s6b, w pozostatych pomieszczeniach 3-5 os6b. W Poradni
Rehabilitacyjnej w gabinetach ¢wiczen po 2 -3 osoby, korytarz —boksy zabiegéw
rehabilitacyjnych 6 -8 oséb.

Prosze podac na ktérym pietrze znajduje si¢ kazde z pomieszczen w ktérych montowanych
bedzie 14 klimatyzatoréw. Prosz¢ poda¢ w szczelnos$ci dla poczekalni i korytarza.

Odpowiedz Pomieszczenia Poradni Dziecigcej usytuowane sg na wysokim parterze, natomiast
pomieszczenia Poradni Rehabilitacyjnej usytuowane na sg na niskim parterze

Ile oraz jakie urzadzenia wydzielajace ciepto znajduje si¢ w kazdym z pomieszczen, w ktorych
montowanych bedzie 14 klimatyzatoréw?

Odpowiedz: We wszystkich pomieszczenia budynku Samodzielnego Publicznego Miejskiego

Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Bochni jest stosowana cie¢ centralnego ogrzewania zasilana ze
zrodia zewnetrznego.
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Z wymaganej ilosci jednostek zewnetrznych 1 wewnetrznych wynika, ze nalezy zaoferowac
klimatyzatory typu multisplit. Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie klimatyzatoréw typu
Split tzn. 14 jednostek zewngetrznych?

Odpowiedz: Zamawiajgcy uwaza, ze ekonomiczniejszym rozwigzaniem bedzie naby¢
klimatyzatory typu Multisplit.

W formularzu ofertowym nalezy podac¢ termin realizacji od .... do ..... Aby byta mozliwos¢
okreslenia w jakich dniach zrealizujemy zamowienie potrzeba jest informacja w jakim daniu
Zamawiajacy przewiduje podpisania umowy z Wykonawcg. Prosz¢ w takim razie o stosowang
informacje.

Odpowiedz :

a) W formularzu ofertowym w pkt. 7 wykresla si¢ stowa ,,liczac od dnia podpisania umowy” i
wstawia si¢ nowg tres¢ ,, nie p6zniej niz do konca maja 2022 r.”.

b) W formularzu ofertowym w pkt. 8 wykresla si¢ stowa ,,liczac od dnia podpisania umowy” i
wstawia si¢ nowg tres¢ w brzmieniu ,, liczac od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru
robot”.

c¢) W Warunkach Zamdéwienia WZ w pkt. 25 wykresla si¢ stowa ,,liczac od dnia podpisania
umowy”

Ile razy w roku nalezy wykonywac przeglady gwarancyjne?
Odpowiedz : Zgodnie ustalonymi warunkami w karcie gwarancyjnej producenta.

Jakie sg wymagane przez Zamawiajacego wydajnosci chtodnicze jednostek
wewnetrznych-14szt i zewnetrznych-5szt?

Odpowiedz : Zamawiajacy nie dysponuje takimi parametrami i zdaje si¢ na profesjonalizm
wybranego Wykonawcy.

Gdzie nalezy odprowadzi¢ skropliny dla kazdego z 14 klimatyzatorow?
Odpowiedz: Szczegoty techniczne zostang ustalone z Wykonawcg — pkt. 13 Warunkéw
ZamoOwienia WZ.

Skropliny mozna odprowadzi¢ grawitacyjnie czy trzeba zamontowa¢ pompki skroplin dla
kazdego z 14 klimatyzatorow?
Odpowiedz: Wg wiedzy Zamawiajgcego skropliny mozna odprowadza¢ grawitacyjnie.

Gdzie nalezy zamontowac jednostke zewnetrzng na dachu czy na elewacji? Jesli na dachu
prosze powiedzie¢ jaki jest dach plaski czy skosny , z czego jest wykonany na jakiej znajduje
sie¢ wysokosci, oraz prosze¢ podac liczbe kondygnacji budynku, czy jest mozliwos¢ wejscia na
dach przez wtaz dachowy i jakie sg jego wymiar.

Odpowiedz : Wszystkie jednostki zewn¢trzne winne by¢ zamontowane na $cianach.

Gdzie znajduje si¢ rozdzielnia oraz w jakiej jest odleglosci od kazdejz 5 jednostek
zewnetrznych?

Odpowiedz: Rozdzielnie znajdujg si¢ obrebie pomieszczen Poradni. Brak danych dotyczacych
odlegtosci ktore okresli wybrany Wykonawca.

Prosze podac¢ orientacyjng dtugos¢ instalacji chtodniczej dla kazdego z 14 klimatyzatoréw.
Odpowiedz: Brak danych dotyczacych odlegtosci ktdre okresli wybrany Wykonawca.

Prosze podac¢ orientacyjng dtugos¢ instalacji odprowadzenia skroplin dla kazdego z 14
klimatyzatorow.
Odpowiedz: Brak danych dotyczacych odlegtosci ktore okresli wybrany Wykonawca.

Prosze podac¢ orientacyjng dlugosc¢ instalacji elektrycznej dla kazdego z 14 klimatyzatorow
(relacji zrédto zasilania - jednostka wewnetrzna i relacji zrodto zasilania - jednostka
zewngetrzna).

Odpowiedz: Brak danych dotyczacych odlegtosci ktore okresli wybrany Wykonawca.

Instalacje chtodniczg i instalacj¢ odprowadzenia skroplin nalezy prowadzi¢ w korytkach czy w
bruzdach?
Odpowiedz : Wymienione instalacje nalezy prowadzi¢ w korytkach.
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Instalacje elektryczng zasilania klimatyzator6w nalezy prowadzi¢ podtynkowo czy natynkowo
w korytkach?

Odpowiedz: Instalacje elektryczng zasilania klimatyzatoroOw nalezy prowadzi¢ natynkowo w
korytkach.

Z czego wykonane sg sciany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?
Odpowiedz : Sciany wykonane z cegly natomiast sufit beton zbrojony.

Czy podane przez Zamawiajacego powierzchnie pomieszczen sa prawidtowe? W szczegdlnosci
chodzi o magazyn lekéw i srodkéw opatrunkowych, rejestracje, gabinety ¢wiczen, poczekalnia,
korytarz.

Odpowiedz: Okreslone powierzchnie pomieszczen sg prawidiowe.

Przed ztozeniem oferty dopuszcza mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej po uprzednim
uzgodnieniu z osobg podang w pkt. 23 Warunkéw Zamodwienia WZ.

Wprowadzone poprawki i zmiany w opisach nie wptywaja na zmiang¢ terminu sktadania ofert,
ktéry pozostaje bez zmian tj. 14-03-2022r. do godz. 10:00

Kierownik SPMZ0OZ w Bochni:
Lek. dent. Agnieszka KUBAS



